
Järvivedestä 
juomavettä?
TRIO-UV laitteisto on erinomainen valinta 

silloin, kun halutaan puhdistaa esimerkiksi jär- 

vivedestä tai sadevedestä juomavettä  - vaikka-

pa kesämökillä. 

Kohtuullisen kirkasvetisille järville, joissa ei ole 

sinilevää, riittää usein mekaaninen suodatus 

yhdistettynä desinfiointiin, ja vettä voi juoda ja 

käyttää ruuanvalmistuksessa.

Kolmivaiheinen puhdistus  - ilman kemikaaleja

1. Mekaaninen suodatus, kiintoaineen poisto.  

 Tehokas, linkoavalla virtauksella toimiva suo-  

 datin erottelee kiintoainepartikkelit vedestä.  

 Suodatinsukan tiheys 5 - 25 mikronia.

2. Värin, maun ja hajun poisto aktiivihiilellä. 

 Aktiivihiili on helppo vaihtaa tarvittaessa.

3. UV-desinfiointi, jossa vesi desinfioidaan  

 UV-säteilyllä ilman kemikaaleja. 

 UV-lamppu vaihdetaan 1 vuoden välein. 

TRIO-UV tekniset tiedot

Yhteet:    ¾”+1” tulo / lähtö

Max. virtaama:   2 m3/h, 30 °C

Max. käyttöpaine:   16 bar

Max. lämpötila:   50 °C

Paino:     4,3 kg

Mitat (lev. x kork.):   601,5 x 464 mm

Lampun teho:    25 W
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